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@ Sdlectflur k encombrement r^ult 

© La prints invention conDeniB un s^lectaur ^ encom- 
brament rSdult, dastind k dqgiper des appareils da rBdio» 
logla. 

Un s^lactour (2) solon Unvention. dqulpant una table 
(1) d'examen radlologique. est op^ratlonns! pour la radio- 
graphiep dans toutes idS positions qu'il occupe dans la table 
CI), y compris las poaKlons extr^es. 

On tel sdtocteur pout dqulper tout apparell de radioto- 
gle devank comporter un film Fadiographique su&oeptlble 
V* d'dtue eoumis h das atternances de sansibilisatk>n et de 
^ protecdon. 
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SELECTEUR A ENCOMBREMENT REDUIT 

La presante invention concerne un selecteur a encombrement 
redult, destine a equiper des appareils de radiologie. 

Les dMferents statifs de radiologie, et tout partlculi^ment 
les statifs conventionnels a table telecommandee, comportent un 
5 selecteur. Celui-K:i, situe dans la table d'examen sous le panneau 
porte-patient est destine a recevoir une cassette contenant un film 
radiographique, afin d'effectuer des radlogranmies selon un format 
desire. A cet effet, g^neralenjent, la cassette se deplace dans le 
s^ecteur sous un dispositif de masquage reglable, tel que par 
10 exemple des volets de masquage mobUes : les deplacements de cette 
cassette et de ces volets de masquage sont geres par des moyens 
electro-mecaniques ou ilectroniques que comporte ce selecteur, 
afin d'amener la cassette & occuper une position dans laqueUe la 
surface de film radiographlque exposee, correspond au format voulu* 
«st frequent de proceder a un examen radioscopique avant 
de fixer Wmage radiologique virtuelle sur le film radiogrj^hique, et 
un detecteur de rayonnment tel qu'un amplificateur de luminance, 
est alors utilise. Ce dernier, ainsi que le selecteur, est capalile d'un 
deplacement a I'int^rieur de la table d^men selon un axe parailele 
a I'axe longitudinal de cette dernlfere et, grtce a un dispositif 
d'asservissement, la position du s^ecteur peut Stre ceritree sur ceUe 
de I'amplificateur de luminance. Cecl permet, apres la radioscople, 
de precede a la radiographie avec un temps mort minimum, le 
selecteur etant d^ja dans la bonne position 1 11 faut bien entendu que 
25 durant la radioscopie, ie passage du faisceau de rayonnement soit 
lib^r^, notamment en ecartant les volets de masquage et la cas- 
sette. 

Aussl, existe-t-il des selecteurs ou la cassette radiographique, 
durant la sequence de racCoscopie, est pJac& i I'abri du rayon- 
30 nement X dans une position d'attente, dans un espace supple- 
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mentaire que comporte ce selecteur ; mais, ceci necessiJe une 
dimension plus importante de ce dernier, qui doit alors compoJter au 
moins une surface doufaie de celie de la cassette radiographique. Cet 
accroissement de la dimension du selecteur est realise, soit selon 
I'axe longitudinal de la table d*examen, soit . selon I'axe transversal 
de celle-cL 

Les inconvenients en sont les sulvants s en ce que conceme 
I'accroissement de la dimension du selecteur selon un axe longi- 
tudinal de ia table d'examen : I'inconvenient consiste en ce que la 
partie active du selecteur, c^est-a-dire celle dans laquelie le film 
radiographique est sensibilisee par le rayonnement X, ne peut 6tre 
amenee jusqu'a I'une des extremites de la table d'examen, a cause de 
Tencombrement presente par cet espace siqiplementaire. Ce def aut 
est important, en ce qull ne permet pas dans certains cas la 
poursuite aisee d'un examen, et peut necessiter le deplaoement du 
patientp Dans le cas oit Taccroissement de la dimension du selecteur 
s^ffectue selon un axe transversal a ia table d'examen : i'inconve^ 
nient precedemment cite n'existe plus j par centre, cette augmen- 
tation de ia dimension du selecteur conduit a augmenter dans les 
meme proportions la largeur de la table d»examen- 

La presente invention concerne un selecteur, qui pour toutes 
les positions qu'il peut occuper dans la table tfexamen, y compris les 
positions extremes, est operationnel pour la radiographie, sans nuire 
aux caracteristiques habituelles telies que, protection de la cassette 
radiographique pendant la sequence de radioscopie, rapidite rfexe- 
cution et transparence au rayonnement X pour la radioscopies Ceci 
est obtenu grSce a un agencement tout a fait nouveau ce ce 
selecteur, ne conduisant a aucune modtficaiion des dimersions 
habituelles d'une table d'examen. 

Selon rinvention, un selecteur a encombrement reduit, iqui- 
pant une table d*examen rfun appareil de radiologie dans laquelie il 
est contenu, deplagable dans toute la longueur de cette table, 
comportant s un plateau porte-cassette supportant une cassett: ra- 
diographique, des premiers moyens moteurs permettant des dJpla- 
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cements de ce plateau porte-cassette selon des axes transversaux a 
la table d'exairren, m second plateau supportant le plateau porte- 
cassette, des seconds moyens mat«urs permettant le deplacement de 
ce second plateau, parallelement a un axe longitudinal de la table 

5 est caracterlse en ce qi/il comporte en outre des ouvertures 
debouchant a gauche et a droite du seleaeur sur des zones compor-^ 
tant des moyens de protection vis-a-vis tfun rayonnement X ; les 
seconds moyens moteurs, dans un premier temps, transportant le 
second plateau au dehors du selecteur, d'un c8te ou de I'autre de ce 

XO dernier, afin de placer la cassette radlographique a i'abri du 
rayonnement X, et dans un deujdeme temps, r&ntroduisant le 
second plateau dans le selecteur, afin de placer la cassette radlogra- 
phique dans la position de radiographie* 

Uinvention sera mieux comprise a i'aide des explications qui 

15 vont suivre dcnnees a titre dvexemple, et qui ^appuient sur une 
figure unique jointe. 

La figure represent© par une vue perspective, une table 
d'examen rfun statif de radiologie^ equipee d*un selecteur selon 
I'invention, 

20 La figure montre une table 1 examen d"un statif de radio- 

logie, equips tfun selecteur 2 selon Wnvention, place Immedia- 
tement sous un panneau porte-patient 3. Sous le selecteur 2, un 
amplificateur de luminance 6, comporte des moyens assurant son 
deplacement manuel ou motorlse le long des barres * et 5 ; ce 

25 deplacement s'effectue dans tout I'espace interieur de la table 1 
selon un axe parallele a I'axe x-x, lui-mfeme parallele a I'axe 
longitudinal de cette table* Dans I'exemple non limitatif de cette 
description, TampHficateur de luminance 6 et le selecteur 2, sont 
mecaniquement Ues pour ce deplacement ; ced permet au selecteur 

30 2 tfStre centre au-dessus de I'amplificateur de luminance 6, dans 
toutes les positions occupees par celui-ci June extremite a I'autre 
de la table 1, afin de diminuer le temps necessalre a passer de la 
radioscopie a la radtographie. 
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Dans une autre version, le seiecteur 2 comporte ses propres 
moyens de mouvementy et son positionnement au-dessus de r^mpllfi- 
cateur de luminance 6, est alors assure par des moyens d'automa^ 
tisme et d'asservissement que comporte ie statif. 

Une source de rayonnement X, non representee, situee au- 
dessus de Ja table 1, est en fonctionnement associee alternativement 
a Tamplificateur de luminance 6 pour les sequences de radicscopie, 
et a une cassette radiographique 7 pour les sequences de radio- 
graphie ; cette cassette radlographiquei representee sur la figure a 
l*exterxeur du selecteur 2, est contenue dans celui-cl durant les 
sequences de radiographie. La source de rayonnement X, est depla- 
9able au-dessus de la table 2 sur un axe parallele a I*axe xjx ; elle 
est positionnees ainsi que ramplificateur de luminance 6, soit par 
des commandes manuelles de I'operateur, soit grace aux cnrcuits 
d'automatisme et d'asservissement du statif, auxquels Poperateur 
peut se substituer a tout moment. 

Pour la radioscopie, ces positionnements sont realises de 



maniiere a ce qifun falsceau de rayonnement X» emis par cette 
source de rayonnement sous une Incidence quelconquej selon un axe 
tel que par exemple Taxe z-z, soit cmtre sur ramplifica teur de 
luminance 6. Au prealable ce dernier, grflce a des moyens de ievage 
qu'U comporte, et afin de conserver durant la radiographie les 
caracterlstiques obtenues en radioscopie, est deplace paraUelement 
a un axe z^-Zj » Ce depJacement de Pamplificateur de luminance 6, 
s'effectue de maniere a ce que son plan de reception, non visible sur 
le dessin, oocupe dans le selecteur 2, un mSme niveau que celul 
occupe par le plan super leur 37 de la cassette radiographique 7, 
quand €dle est oontenue dans le selecteur 2«Durant la sequitnce de 
radloscopie, le selecteur 1 ne doit presenter aucun obstable au 
passage du faisceau de rayonnement X, et cette condition est 
reaiisee de la maniere suivante : d'une part, la cassette radio- 
graphique 7, normalement introduite par Pouverture 8, dans le 
selecteur 2 en debut d'examen, est automatiquement transportee 
avant que ne debute remission du rayonnement X, a Texteriejir du 
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selecteur 2, ou elle est aix-itee de ce rayonnement par une mem- 
brane souple 9 J d'autre part, des volets de tna^quage 17, que 
comporte le selecteur 2, capahles rfun deplacement motorlse paral- 
lelement a un axe y-y transversal a la table 1, sent ecartes au 

-5 maximum I'un de Tautre* 

Le selecteur 2 comporte des moyens cooperant avec Jes 
circuits d'automatisme du statif , qui pemettent de determiner a tout 
moment, selon la position occupee par ce selecteur dans la table 1, 
le cOte par lequel doit etre evacuee la cassette radiographlque, ce 

10 etant celul oppose a Pextremlte de la table 1, dont le selecteur 

2 est le plus rapproche. Cette operation est excutee des que le 
circuit d'automatisme pergoit I'ordre de passer en sequence de 
radioscopie, ou lorsque le selecteur 2 est a proxlmlte d^une extre- 
mite de la table 1, du c6te de iaquelle se irouve deja, hors de ce 

Ij selecteur, la cassette radiographique ; dans ce dernier cas, Tautoma- 
tisme prend en diarge I'operation consistant a transporter la cas* 
sette radiographique sur le c6te oppose du selecteur 2. Ceci 
provoque evidemmait une breve interruption de la vision radio- 
scopique, susceptible de gener I'examen ; aussi, c'est generaiement 

20 I'op^rateur, qui connaissant le cdte vers lequel doit se poursuivre 
rexamen et avant que celui^d ne debute, commande lui-mfime ce 
transport de la cassette radiographique 7. 

A cette fin, le selecteur est muni sur chacun de ses cotes 27et 
11, tfune ouverture 12 visible sur le dessin uniquement du cOte 27, 

25 par Iaquelle peut passer un plateau 13 capable d'un deplacement 
motorist sur les barres et 5 ; ce plateau 13 supporte un plateau 
porte-cassette 1ft, supportant lui-m6me la cassette radiographique 
?• Ceiled est meuntenue sur ce plateau porte-cassette 14 par des 
elements 16 qui Tenserre et la maintienne des son introduction dans 

3Q le selecteur 2 5 celui-ci comporte des capteurs cooperant avec les 
elements 16, afin de permettre aux circuits d'automatisme de 
connaltre la dimension de la cassette radiographique 7, ainsi que les 
positions relatives des volets 17, du plateau 13, et du plateau porte- 
cassette 14. Ce dernier est muni de moyens moteurs assurant son 
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dfiplaoement, selon cfes axes transversaux a la table 1 et paraUeles a 
I'axe y-y, dans des ralnures 15 que COmporte le plateau 13 : le 
deplacement du plateau porte-cassette 1«, permet le posltloniement 
de la cassette radiographique 7, durant les sequences de radlo- 
graphie. 

La figure 1 illustre partlcuUferement une situation frequente 
ou I'examen radioscopique est realist I une extremite d'unL table 
d'examen. 

Dans I'exemple non limitatif de cette description, c'est sur le 
c6tg gauche de Ja table 1 qu'cst effectue cet examen radioscopique 
et, ramplificateur de luminance 6 ahm que le selecteur 2, sent 
centra Sur I'axe du fateceau de rayonnement emls par la source 
situee au-dessus de cette table j afin de ne pas cr&r drobstables au 
passage du rayonnement X, les volets 17 du selecteur 2 sont ecartes 
et la cassette radiographique 7, grSce au deplacement du plaJeau 13 
passant par I'ouverture 12, est transportee sir le cSte drjoit du 
selecteur 2, laissant le libre passage au f aisceau de rayonnement X, 
tout en permettant au selecteur 2 d'etre en position ptur la 
prochaine sequence de radiographie. Dans cette position, la cassette 
radiographique 7, est abritee du rayonnement X par un &ran 
presemant une grande opacity au rayonnement X, et une sotplesse 
mecanique lui permettant tf«tre courbe, tel que par exemple une 
membrane souple 9 constituee de caoutchouc a forte ten«!ur en 
plomb. Cette membrane souple 9, fixee sur le c6te 27 du seleieur 2 
par une ^querre 18, est maintenue tendue par une toUe 19 orciinaire 
dont elie est rendue solidaire par un moyen quelconque, comme par 
example des rivets 20. Cette toUe est eUe-mSme tendue L- un 
disposltif dont sont vislhies les extr&nit& des rouleaux 25 et W sur 
le c6te droit du dessln, grftce a une ouverture pratiqu^e dans la parol 
de la table 1, et dont requivatent,.represent6 sur ie cSte gauche de 
ce dessln, est explicite dans la suite de la description. Le c8te 11 du 
selecteur 2 comporte une equerre 21 semblable i I'equene 18, 
servant a fixer sur le selecteur 2 une membrane souple 10, ideiitique 
^ la membrane souple 9, et dont la souplesse lui permet de tourner 
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autoiir cPun rouleau 22, semblable au rouleau 25 ; ce rouleau 22 est 
fix^ a la table 1 par des Squerres 30^ semblables aux equerres non 
representees fixant le rouleau 2^. L'extr^mite de oette membrane 
souple est solidaire d'une toile ordinaire 23, de mSme- nature que la 

5 toile 19| dont Tautre extremite est flxee a un rouleau 24 Identlque 
au rouleau 26 ; ce rouleau 2^^ est fixe a la table 1, par des equerres 
31 semblables aux equerres non representees, fixant le rouleau 26, 
Gr&ce a un dispositif de ressort non represente, le rouleau 24 exerce 
une traction constante sur le toile 23 tendant a I'enrouler quuand le 

10 selecteur 2 se rapproche de l*extremite gauche de la table 1, et la 
laissant se derouler quand le selecteur s'en ecartei maintenant ainsi 
tendue la membrane souple 10. Cette description est egalement 
valable pour le dispositif servant a la tension de la membrane souple 
9| ixant blen entendu que le sens des actions est oppose. 

13 Pour des positions plus centrales du selecteur 2, les mem- 

branes souples 9 et 10 sont toutes deux horizontales ; si le selecteur 
2 est situe a i'extremite droite de la table 1, seule la membrane 
souple 10 est horizontale, prete a ahriter la cassette radiographique 
qui durant la radioscopie est placee a I'exterleur gauche du selec- 

20 teur, par le depiacement du plateau 13. 

Cette description montre que Tagencement cfun selecteur 
selon Plnventiony iul permet de rester centre au-dessus d'un amplifl- 
cateur de luminance 6 servant a la radioscopie, pour toutes les 
positions que celui-d est amene a occuper dans la table tfexamen, y 

25 compris les extremites, en maintenant une cassette radiographique 7 
abritee du rayonnement X, sans necessiter une cfimenslon differente 
de la table dexamen pour la protection de cette cassette radiogra- 
phique. Ceci est obtenu, grace notamment a la cooperation entre ies 
membranes souples 9 et 10 avec respectivement ies rouleaux 25 et 

30 22, permettant le basculement d'un plan horizontal a un plan 
vertical, de celle de ces membranes qui arrive a une extremite de la 
table 1, llberant ainsi la place nicessaire au positionnement du 
selecteur 2 a cette extremite. 
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A ia fin de la sequence de radioscopie, I'amplificateur de 
luminance 6, libke I'espsce qu'il occupe dans le selecteur 2, et la 
cassette radiographique 7 grfice au deplacement du plateau 13, est 
r«antrodiilte dans le s&ecteur 2 o& elle est prgte i 6tre utilisle. 
L'automatisme du sllecteur 2 combine les deplacements du platfau 
13 et du plateau porte-cassette 1*, avec le deplacement des voitts 
17, de maniere a pr&enter au rayonnement X la surface de fllni a 
sensifalliser, selon le format d&irl, suivant un programme preeta Ji. 

Le deplacement du plateau 13, d-un c6t^ ou de I'autre du 
selecteur 2 grace aux ouvertures 12 que celui-ci comporte, coope- 
rant avec les membranes souples 9 et 10 permettent a un selecteur 
selon I'invention, dans un premier temps, d'une part de liba^er le 
passage du faisceau de rayonnement et d-autre part de placer une 
cassette radiographique 7 a I'abri de ce rayonnement X destini i une 
radioscopie, et dans un deuxieme ten^s, de reintroduire cette 
cassette radiographique dans le selecteur 2 afln de proceder a la 
radiographie. 

Un selecteur selon I'invention peut equiper tout appareU de 
xadtologie bascukrt ou non devant comporter jn film radiogra- 
phique, ou un autre composant sensible, susceptible d'etre soumis 
des altemances de sensUullsation et de protection, et ce pour uie 
quelconque portion dans l'eq)ace rfune table qi/il equipe. 
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REVENDICATIONS 



U Selecteur a encombrement recruit, equipant une table cPexa- 
men (1) d'un appareil de radiologie dans laquelle il est conteniii 
deplacable dans toute la longueur de cette table comportant s un 
plateau porte-cassette (14) supportant une cassette radiographique 

$ (7), des premiers moyens moteurs pentiettant des deplacements de 
€;e plateau porte-cassette salon des axes transversaux ^ la table 
d'examen, un second plateau (13) supportant le plateau porte- 
cassette, des seconds moyens moteurs permettant le deplacement de 
ce second plateau (13) parallelement a un axe longitudinal de la 

10 table, caracterise en ce qu'il comporte en outre des ouvertures (12) 
debouchant a gauche et a droite du selecteur (2), sur des zones 
comportant des moyens de protection de la cassette rac&ographique 
(7) Gontre un rayonnement X ; les seconds moyens moteurs, dans un 
premier temps, transportant le second plateau (13) en dehors du 
selecteur (2)j d'un cdte ou de I'autre de ce dernier, afin de placer la 
cassette radiographique (7) a Tabri du rayonnement X, et dans un 
deuxieme temps reintroduisant le second plateau (13) dans ie select 
teur (2) afin de placer la cassette radiographique (7) dans la position 
de radiographie. 

20 2* Selecteur selon la revendication 1, caracterise en ce que les 

moyens de protection contre un rayonnement X sont saiidaires du 
selecteur (2) sur ses cotes (27) et (H) ou se trouvent les ouvertures 
(12), 

3* Selecteur selon Tune des revendications prec^dentes, carac^ 
25 terise en ce que ces moyens de protection contre un rayonnement X 
sont constitues par des membranes souples (9) et (10). 

^. Selecteur selon la revendication 3, caracterise en ce que les 
membranes soupies (9) et (10), cooperent chacune avec un rouleau 
respectivement (25) et (22) pour basculer d'un plan horizontal a un 
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Caractirise 



un 
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que 



ser/ant 
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15 



plan vertical. 

5. Selecteur selon I'une des revendicattons 3 et 4, 
en ct que les membranes souples (9) et (10) comportent chacure 
moysn cooperant avec un dispositif de tension pour les 
tendues. 

6. Selecteurs selon la revendication 5, caracterise en ce 
les moyens que comportent les membranes souples (9) et (10) 
a les malntenir tendues, sent des toiles (19) et (23). 

7. Selecteur selon I'une des revendications 5 et 6, ^ 
en ce que les dispoaitife de tension sent constitues par 
(26) et (2«) autour desquels stenroulent ou se deroulent les toiles 
et(23). 

i. Selecteur selon I'une des revendications 3 a 7, w„ a^,„ 
en ce que les membranes souples (9) et (10) cont constitute! 
caoutchouc a forte teneur en plomb. 



caracterise 



rouleaux 



(19) 



caracterise 



en 
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